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1, DANE INFORMACYJNE

- s e @ e o S o = D - - -

Zleceniedawca dokumentacji: Urzad Gminy Nmmdoaso wojs legnickie

Lokalizacja studni? m&nnﬁm bytego PGR Brochoein

Uzytkownik ujgcia: Urzad Gminy w Zagrodnie
Arkusz mapy topegraficznej w skall 1 t 10000 Ziotoryja
Arkusz mapy geolegicznej W skali 1 3 25000 Cho jnéw

Arkusz mepy hydrogeeloegicznej w skali 1 3 300000 Zgorzelee

tmwmwﬁ«@mnm topograficzne istniejacej studni I:
651710 dlugedci topograficznej wschodnie]

576020 szerokoSci topegraficznej péinocne]

Nadzér hydregeologiczny: mgr Stanislaw KapuSciarek
swwasmcom_wwmo rekonstrukcyjnych: Zakad MWOuwwaotnwwm i Reaw

lizacji Prac Hydrogeologicznych "AQUA" tmoowmtw vle Daszyfise

- .. -

kiego 92/1,

Czas trwania robdt: grudzied 1996 a__.
Zapotrzebowanie na weds: 25 mo/h

Przeznaczenie wody? do vwoumr potrzeb gospodarczych

i mmuwdmwa%osy
Wymogi co do jakefci wody: woda winne odpowiadaé normom dla
wody pitnej wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecze

nej z dnia 4,05, 1990 r. /Dz.U, nr 35 poz, 205/,



1I, AKTUALNY STAN ZAQPATRZENIA W WODE
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Wodocigg grupowy Brochocin zeepatrywany jest do tej pory =z

dwéch studni wierconychs

Wykonana przez rtanwopa Wroctaw w 1978 ro
Do mwmvpomﬁmouu.cu@do wcfmwtnwﬁoﬂnnnot@ warstwe toaonownm na
gigbokodei 18,0 = 25,0 l.ﬂuwawma stalowym siatkowym o.smm&@vmumt
cej konstrukcji?

rura nadfiltrowas £ mmm mm  awM 18,0 m

filtr siatkowy £ 298 mm df, 7,0 m sistka 2x1xl mm

rure podfiltrowa £ 298 mm dz, 3,0 m

Catkowita gigbokoS€¢ studni wynosit mmno m
Swobodne zwierciadio wody stabilizowalo sig tu na gtebokofcl
9,5 m od powierzchni,terenu,

W trakcie prébnego pompowanis uzyskano tu Jmmﬁ@@:umnm wyniki:

Q = 15,199 n’/n S, = 1,9m
Q = 29,592 w'/n S, = 3,9
= > 3. = ;

Q * 4h.T12m /h S5 6,0 m

S+tudnia nr I A Juigcie awaryine
Wykonana przez "Wodrol" Wrocaw w 1972 Te

Do eksploatacji ujete tu czwartorz&dowg warstwg wodonoSng na




mwnuowowow mmro - mmro‘a filtrem stelowym siatkowym o nastQpus

Jjacej konstrukcji:

rura nadfiltrowa m,w&& o di, 220 m
filtr sistkowy 4 244 mm dz, 4,0 m

rura pedfiltrowa £ 244 mm nww mrm @

Calkowita g¥ebokoS€ studni wynosi mm%m m
Swobodne zwierciado wody umswmwnebo na giebokoSci w»m B od
powierzchni terenu,

W trakcie probnego pompowania uzyskeno tu nastepujace wyniki:s

QG = 10,008 w/n S, = 0,9m
Q = 16,82 w/n S, = 15
O = 32,040 w/h mw = 30nq

Dla studni tej zatwierdzene Nmmocw mwmupomdmo%uum w kat, hpu

w wysokoSci:
Q = 3200/ = 5 = 3,0 m
decyzjg VUrzedu smumsaanwwmmo we tﬂoowmrnc.m dnia 8,V, 1972 r,
nr decyzji: 65/76, |
W ostatnim ockresje Studnis nr I ﬁpmmmomwwm. zasyp spowodowal

znaczne zmniejszenie sie t%amuﬂomowr

W zwigzku z piaszczeniem awarii ulegly pompy gigbinowe, zaszia

wigc konieczno$& wykonanie renowacji,




ITI, OPIS WYKONANYCH PRAC

L e Ll T N —

« zdemontowano szmnNmsHm czerpalne

pomierzeno g¢bokeS€ studni i zaleganie zwierciadta wodye

Stwierdzono zasyp do gi€bokofci mo»o m od powierzehni terenu,

onnwmunuouo_mdeaswm.u zasypu wwwww wiertniczg $ 100 mm do
keficowej gl¢bokocl, W zasypie stwierdzono warstwg wodono$na,
w studni tej zamontowane dodatkewy filtr FCW £ 250/280 mm na
gtg¢bokobei 18,0 w 24 0 m z sistkg 2 x1 x 1 mm

« przeprowadzone pompowanie oczyszczajace przez okres 12 godz,
z wydajnoScig: Q@ = 40 aw\u przy § = mwm Me

studnig swmmu%WHmwotmno wodnym roziworem podchlorynu tmuawm»
¥ celu catkowitego rozpuszczenis sie odkazalniks, zarzadzone
24 godz, stéjke.

- wykonane kontrelne pompowanie pomiarewe przez okres 48 moawx

I 1 II depresja po 12 momnﬂn natomiast III depresje 24 godze

W czasie tych prac uzyskano nastgpujace wyniki:

4 = 2,5/ S, = 1,51 um
DN = b.owb.m BW\H mm = NwWN m
% = 58,00 w/n S; = 390m

= pobrane prébe wody de analizy fizyko = chemicznej i bakteriee

(o)

Homunnamuf




= przeprowadzono stabilizacjq zwierciadia wody, Wykonano pomiar

glgbokosci studni, nie stwierdzono zasypu

» zabezpieczono studnige

1V, BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
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Budowa umouamunnrm tej czecd wojewSdztwa legnickiege jest stow

sunkowe mwmwo«nanuoumummu
Ne obszarze tym twwouome kilka etwordw swnwommowomMoNn%own z

ktérych tylko nieliczne przewiercily osady wmnouo»ounmr

Na mﬁmuovmumonoponnwn pedtoiu nvcao:-nwn z réznego rodzaju Yupkéw
zalegajq osady trzeciorzgdowe o miazszoSci wahajace] sie W grae
nicach 50 « 80 m, _
Pod wzgledem litolegicznym sg te przede wszystkim réznego rodzaju
barwy i konsystencji ily przewarstwisne pytemi, piaskaml drobnoe *
ﬂ.mu.n.wm.n%_ﬂi. czgsto pylastyml z pejedyficzymi pokitadami wegli _ﬂ
brunatayech,

Czwartorzed o migzszofici pPrzekraczajgcej 30 m nalezy do zlodowae

cenis $rodkowo = voumxummor
Ped wzgleden wuwowomuonwws sg to gliny zwalowe eraz plaski &

2wiry nwst»omwmouuuamr
Czwertorzedowa warstwa wodonoSna w tym rejonie ma mamommw migze

szeS6 1 dochodzi de 20 pm, : I:




Pod wzgledem Hwﬁouomuonmwa sg to 2wiry zagliniene z otoczakami

orez réznej granulacji piaskie

Swobodne z#ierciadile wody stybilizuje si¢ tu ne gi¢bokofei od
9,5 - HO»H m od powierzchni terenu.

ﬂwnmﬂww‘ummmomnWCsm studnt ujgcia w Brechocinie sg berdzo wysee
kie 1 przekraczaja 10 m \U\4 m S,

ouwwowenm ns uoamﬁutﬁo twanwmt Uouvozmsum wspétezynniki filtracji

noouoaum do ©,000450 -\mnw..

Jak wigc widzimy warunki hydrogeolegiczme w utwerach czwarterzgs
dowych sg wyjatkowe korzystne,

Czwartorz¢dowe wedy zawieraja uma%u%m voammn@uam&wtnm iloSci
zelaze de 0,8 mg/l /Studnia I 1972 r,/

Fozestale wskaZniki ﬁwuwwo - ormanouum H-vnWﬁmuweHomHonam miesze

czq i€ w normach senitarych,

V, OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

S S el S iy S i i Wy A oy S il vy sy S T S W

Obliczenia 1wweammm womwow% dla studni niezupeinej o swebodnym
Ntumwnnmaumr

a/ Obliczenie wspélezynniks filtracji "k® na podstawie wynikow

pompowanis kontrolnego wg wzerw Dupuit’s majacego posted:
O‘..wu.w Qlg ~

pl
/2Ha8/5 b

»




k, = 0,000410 w/sek R, = 62,2m.
k, = 0,000458 m/sek R, =1225m
ky = 0,000483 w/sek R, =175,4 m
kgr - 0,00045 i\umw. Ry - mm-m m

b/ Depuszczalng szybkeSé wlotows wedy do filtra obliczono wg

wzoral

Y - = 5.09
dep THE - 5,09 lw

c/ moﬁmu.nmgua czedci robeczej filtrs ebliczene wg wzoru:

P = 3,L,d = 7650

r...mmo 4 = 0406 n

d/ WydsjnoS¢ dopuszczalma filtra
Qdop = Vdop, P = 38,9 w/n
e/ Wydajnesé eksploatacy jne

. _ 5
Dn 32 m’/n

H\ BPepresja przy cm §S = 1.9 m na podstawie prdbnege

Pempowania i obliczef mwnﬁommouom»onuwow.

g/ Promief leja depresyjnege przy Q. obliczono wg wzoru:

R = 575,85 YxH = ggs5n




ovwmootmunm nwwo»mm dla strefy ochrony

a/ menmnm wmmmemeQu»m

Wokdt Hmﬁunmgmnwou studni nalezy :wunnonam bezpofrednie
strefy oouﬂonum w vaoswmnuﬂ 10 m, N

Na terenie tej strefy zapewnié nalezy:

-~ omv&atmanmnwm tmn oumnot%osr aby unmhsomww 8i¢ one dostawad
de arzadzef siuzacych do peboru wody,

n&ﬁohw nalezy ogrodzié i zagespodarowe€ zielenig
omwmnunmwm do upmuangmwwr_uowuwa 1108€ eséb wuwmth-uao%ou
na terenie te] strefy, niezatrudnienych przy urzadzeniach
mwcwmnwos de poberu wedy,

oaﬁwotmnnum.uo_u.m stref¢ Scieki z ewentuwalnych urzadzef

mmapﬁmﬁawnuﬂ

Dane do obliczefi:

= czas przeplywu wody t, 30 dni

0,00045 m/sek tj. 38,88 w/dobe

wspétezynnik filtracji k

- promiend lejs depresji R

= depresja S = H.w m

o.‘ k .o I .oU t = 105 m

g = %
/




\\.. ot.ﬂq. | Yk = 0, 23

Z teoretycznych ebliczed twnuw-u 2e strefa poSrednia wewngtrzna

dla studni mr I wynosi: 105 my

:wumn na ntmmnm- nm :ﬁumwto :onesomnb pPrzykryta jest s»mt»muwumu
miqzszofed warstwg muun ‘8trefg da w vwnwumnwﬂ dalszej QWmvHomi
»nnu» twnnnomwa i :mﬁmuatum

Gdyby nu@oﬁm &o miale wwm meamuoswa Zrédiem teaw awm tonon»m&n
mwcvetomo nmwmnmwouw euwunn%o m»wmhm U@mﬂmnnua wewngtrzng dla

studni I A eoraz mdumun uamwmnahn Nmtnndwuza dla calego ujgcia

wo &H_D

VI, WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

a/ Dia ujgeia w Brochecinie wamdmww zatwierdzene zaseby eksploe
atacyjne w kat, "BY wysokoSei :
Q = 32 ._W\w 5 = 350m
decyzjg Urzedu toumzonnwumma we tuoowmtuc z nupn 8 maja 1972 r,
nr deeyzji mm\qw |
b/ Wykenane Prace ﬁmwonmwwmxo%unm muotonotuww ze studnis zesade

nicze nr I jest sprawna technicznie 1 meze stanowié Zrédio

Zzaopatrzenia wodociggn m&cvotmmo.




¢/ W trekcie pompowania kontrolnego uzyskane tu znacznie koe

rzystalejsze wyniki, niz w roku 1972,

Spewodowane te jest eczyszczeniem si¢ warstwy wodenefne)
w trakcie mwauHOmdmouun
Istniejacqg studnig¢ mezna pompowaé nieprzekraczajgc zatwiere

dzenych zasebdéw mrnvwo-dmmwunmnww

W aktualnej .mmpunuo_awo u&tumﬁﬂuo:e venmaaowlnawtmwnw wskaZae
nikéw fizyko = o&mﬂ.onuwg i1 wodg z tej studni -o»Im eksploae

tows€ bez uzdatniania,

Pod wzgledem dmwdmwnouomunwlwl woda edpewiada normem sanitare
nyme

£/ Opracowanie pewyzsze nie pedlegs zatwierdzenim w YUrzedzie
Wojewsdzkim w hmmﬂ»owo .

M\ Kezzt prac wmwoam&ncWowuawoa wraz z umanoﬂmu w%uuommauomuaul

sws analizami toaw i aowzamuwmoum swmﬁommowomnonna

mgr mﬁ%m&w CLAREK

wyniésis .mrmoo zl




ﬁi..oﬁwﬂ, ul. Curie-Skiodowskiej 75.
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Tel.: 22-46-87

Data -

ANALIZA WODY Nr

Zleceniodawca:

Data pobrania préby:

S/0/HK/2819/ 96

:»od».: Zaklad m..“.ou.rw Real. Prac Hydrogeolog. Wroclaw :Hrummncmmwwmmm g2

,_ Pochodzenie préby:
: Pobor

' Prassssszonie proby:

Data otrzymania préby:

412,968 Ny pisma - Data _ 16403496r
Brochocin
mu.,mnmnwommu_bml
S5e12496r Znak proby: .m._.\cmbwm p6 renowac.

BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE

Utlenialnesgé

M Temperatura

| Metnoéé 1
Barwa 1

. Zapach 2R

Odczyn 646

Zasadowo$é 0,6

' Twardoéé ogdlna - 150,0

| Twardos¢ nieweglanowa 20,0

Twardoéé weglanowa 30,0

- Zelazo ogdlne C,07
Mangan :\\ v
Chlorki 28
Amoniak .~ »fu

| Avotyny .. ©,0005

| Azotany o 6,0,

2,0

Krzemionka __.

°C
mg/1 Si0,
mg/] Pt

uI

mval/l

mg CaCO,/dm’
mg CaCOy/dm’

mg CaCO,/dm' -

mga/l Fe
mg/l Mn
mg/1 Cl

_mg/l N

mg/l N

‘mg/l N

ma/| O,
mg/l $i0;

Sucha pozostalo$é 380
Pozostaloé¢ po prazeniu 202
Strata przy praiZeniu 105
Siarczany 158,3
Zawiesiny

Zawiesiny mineralne

Zawtiesiny lotne

Dwutlenek wegla wolny

Dwutlenek” wegla agresywny

Wapn 36,0
Magnez 14,62
.mam

..mo.ﬁWm ; _ SR, - .

mg/l
mg/]
mg/1
mg/! SO,
mg/!
mg/1

mg/1

-mg/1 CO,

mg/! CO,
mg/]l Ca
mg/! Mg
mg/l Na

- ;Mnﬁm\m K




BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

1) Ogélna liczba kolonfi w 1 ml 2) Ogélna liczba kolonii w 1 ml 83) Miano cali
wody na agarze po 72 godz. wody na agarze po 24 godz.
w temp. 20 °C w temp. 37 °C WSK. = O
AT, 1 W3K. = 0O
K [~
- — - e —_— e -
Uwagi: N

R SRRV

BILANS ELEKTROLITOW

) ,r Aniony: ..anonc“
HCO, — | .. mval/l 1 Ca ++ P
Cl — e mval/] Mg ++ Ny
SO, — mval/l - [Na + SR
NO, — mval/l | K + e
vl
RAZEM - mval/l RAZEM |

ORZECZENIE

o S

Woda przezroczysta, bezbarwna, mig¢kka bez manganu o zawartosci zelaza i

v

substancji rezpuszczonych w normie.

Dz UuNr 35/90 poz. 205,

Analiza i orzeczenie:; 3
i\z“ 9

Analizowal: . . )
ngr Teresa Zakrzehiska RISRO
130 wtond
stel: Hiziend




