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. DANE INFORMACYJNE

Zleceniodawca dokumentacji: Urzad Gminy w Zagrodnie, pow. Zlotoryja. woj.
dolnoslaskie

Uzytkownik wykonanych studni: Urzad Gminy w Zagrodnie

Lokalizacja wykonanych studni: ogrodzony teren ujgcia wody w Zagrodnie
Arkusz mapy topograficznej w skali 1:25 000 Ztotoryja

Arkusz mapy geologicznej w skali 1:25 000 Zagrodno

Wspodirzedne topograficzne wykonanych studni:

Studnia nr IVz

646 260 dtugosci topograficznej wschodniej
575005 szerokosci topograficznej pdinocnej

Studnia nr 1z

646 190 dtugosci topograficznej wschodniej

575 080 szerokosci topograficznej pdinocne;

Nadzér hydrogeologiczny: mgr Stanistaw Kapusciarek.

Nadz6r inwestorski: mgr inz. Bogdan Piotrowski.

Czas trwania robot wiertniczych: 28111 — 20.IV.1999 r.

Zapotrzebowanie na wode wiejskiego wodociggu grupowego, obejmujacego
swym zasi¢giem miejscowosci: Zagrodno, Uniejowice i Wojcieszyn wynosi:

- Srednie zapotrzebowanie dobowe 580 m*/dobe

- maksymalne zapotrzebowanie dobowe 800 m°>/dobe

- maksymalne zapotrzebowanie godzinowe 100 m*/h

Przeznaczenie wody: do picia, potrzeb gospodarczych i sanitarnych.

Wymogi co do jakosci wody: woda winna odpowiada¢ normom dla wody pitne]
wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dn. 4.05.1990 r.
(Dz.U. nr 35 p. 205).

Prace wiertnicze wykonane zostaly na podstawie projektu prac hydrogeolo-
gicznych na ujgcie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych (studnie
zastgpcze) w miejscowosci Zagrodno, gmina Zagrodno. pow. Zlotoryja, woj.
dolnoslaskie, zatwierdzonego przez Dolnoslaski Urzad Wojewddzki we
Wroctawiu w dniu 1.111.1999 r. nr decyzji 4/99.
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Projekt prac hydrogeologicznych przewidywal wykonanie dwoéch studni
zastepczych do glebokosci 27,0 m i ujecie do eksploatacji czwartorzgdowej
warstwy wodonosnej.

Prace wiertnicze wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem prac.

II. AKTUALNY STAN ZAOPATRZENIA W WODE

Wodociag grupowy w Zagrodnie zaopatrywany jest obecnie z dwoch studni

wierconych.

Studnia nr 111

Wykonana przez ,.Wodrol” Wroctaw w 1973 r. Do eksploatacji ujeto tu
czwartorzedowg warstwe wodonosng na glebokosciach 13.0 — 20,0 m filtrem
siatkowym stalowym o nastgpujacej konstrukeji:
e rura nadfiltrowa ¢ 355 mm dl. 13.0 m,
o filtr siatkowy ¢ 355 mm d}. 7,0 m, siatka 2x1x1 mm,
e rura podfiltrowa ¢ 355 mm dt. 5,0 m,
Catkowita glebokos¢ studni wynosi 25,0 m.
Nawiercone na glgbokosci 2.0 m zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ 1.6 m od
powierzchni terenu.
W trakcie probnego pompowania uzyskano tu nastgpujace wyniki:
Q =10375m’h S, = 25m
Q, = 20.859m’h S, = 4,1m
Q; = 42,529m*h  S; = 82m
Dla studni tej ustalono wydajnos¢ eksploatacyjng w wysokosci:
Q=42m’h, S=82m

Studnia nr Iz bis

Wykonana przez ,,.Wodrol” Wroctaw w 1989 r.

Do eksploatacji ujgto tu czwartorzgdowa warstwe wodonosnag na glebokosci 9.3-
19,5 m filtrem stalowym siatkowym o nast¢pujacej konstrukcji:

¢ rura nadfiltrowa ¢ 356 di. 9,5 m,

o filtr siatkowy ¢ 356 mm d}. 10,0 m, siatka 2x1x1 mm,

e rura podfiltrowa ¢ 356 mm dl. 2,5 m.



Calkowita glebokos¢ studni wynosi 22,5 m.
Nawiercone na glebokosci 2,0 m zwierciadlo wody ustabilizowano si¢ 1.6 m od
powierzchni terenu.
W czasie probnego pompowania uzyskano tu nastgpujace wyniki:
Q = 1446m’h S, = 1,0m
Q, = 284lm’’h S, =195m
Q; = 59,18m’’h  S3; = 4,6m
Dla studni tej ustalono zasoby eksploatacyjne w wysokosci:

Q=59m’h, S=4.0m
Do konca 1998 r. czynne byly na terenie ujecia w Zagrodnie jeszcze dwie studnie
wiercone, ktore z powodu kolmatacji filtrow studziennych z uwagi na niewielkg
wydajnosé zostaty w styczniu 1999 r. wylaczone z eksploatacji.
Studnia nr 1 wykonana w 1973 r. przez ,,Wodrol™ Wroclaw oraz studnia nr [V
wykonana w 1986 r. przez ,.Wodrol™ Zielona Gora.
Na terenie ujecia sg jeszcze dwie nieczynne studnie wiercone:
Studnia nr II wykonana przez ,.Wodrol” Wroclaw z uwagi na matg wydajnos¢
oraz studnia Iz wykonana przez ,.Wodrol™ Zielona Gdra z uwagi na wadliwg
lokalizacjg.
W 1986 r. przeprowadzono na tym ujgciu pompowanie zespotowe trzech studni

wierconych (nr Iz, nr III i nr IV). W czasie tych prac uzyskano nastgpujace

wyniki:

Studnia nr Iz Q = 45m’h S =389m

Studnia nr 111 Q = 204m’h S =403m

Studnia nr 1V Q = 45,0m3/h S =535m

Razem: Q = 110m’’h S =4,0-54m

W tej wysokosci zostaly zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. ,.B” decyzjg
Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy.



WYNIKI POMPOWANIA | OBSERWACJI HYDROGEOLOGICZ-
NYCH

Studnia nr I1Vz

a)

b)

d)

g)

h)

Pompowanie oczyszczajace wykonane zostalo w dniach 5-6.IV.1999 r.
facznie 24 godz. z wydajnoscia:

Q=45m’/h przy S =4.65m
Studnie wydezynfekowano wodnym roztworem podchlorynu wapnia. W celu
catkowitego rozpuszczenia si¢ odkazalnika zarzadzono 24 godz. stojke.
Pompowanie pomiarowe zgodnie z zatwierdzonym projektem trwalo
48 godz. - 1 i II depresja po 12 godz., natomiast III depresja 24 godz.

W czasie pompowania uzyskano nast¢pujace wyniki:

Q, = 14,64 m’/h S, = 1,53m
Q, = 29,8m’/h S, = 8.08m
Q; = 45,0m’/h S; = 4,60m

W czasie pompowania pierwsza wydajnoscia zwierciadlo wody ustabili-
zowalo si¢ po 2 godz. Stwierdzono obnizenie si¢ lustra wody w studni nr IV
do glebokosci 2,2 m od powierzchni terenu oraz piezometrach 7 do
glebokosci 2,3 m od terenu i § do glebokosci 2,2 m od pow. terenu.
Wodociag zaopatrywany byl w wode ze studni nr 1z bis z wydajnoscig
30 m*/h.

W czasie pompowania trzecig wydajnoscig zwierciadlo wody ustabilizowalo
si¢ po 4 godz. Stwierdzono obnizenie si¢ lustra wody w studni nr IV do
glebokosci 2,6 m od powierzchni terenu oraz w piezometrach nr 7 do gt
2,9 m od terenu, nr § 2,4 m od terenu oraz nr 9 2.1 m od terenu.

Glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody przed pompowaniem 2,0 m
od powierzchni terenu tj. na rz¢dnej 177,98 m n.p.m.

Gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadla wody po pompowaniu 2,0 m od
powierzchni terenu, tj. na rzednej 177,98 m n.p.m.

Czas stabilizacji zwierciadta wody po pompowaniu 4 godz.

Wodg¢ z pompowania odprowadzano do rzeki Skory na odlegtos¢ ca 120 m.



Studnia nr 111z

a)

b)

d)

g)

h)

J)

Pompowanie oczyszczajace wykonano w dniach 15-16.I1V.1999 r.. tacznie
24 godz. z wydajnoscig Q = 60 m’/h przy S = 3,5 m.

Studnie wydezynfekowano wodnym roztworem podchlorynu wapnia. W celu
calkowitego rozpuszczenia si¢ odkazalnika zarzadzono 24 godz. stdjke.
Pompowanie pomiarowe trwato 48 godz.. I i II depresja po 12 godz.
natomiast III depresja 24 godz.

W czasie tych prac uzyskano nastgpujace wyniki:

Q; = 20,1 m’h S; = L.17m
Q, = 404 m’/h S, =2.33m
Q; = 60,5m’h S; = 3,46m

W czasie pompowania pierwszg wydajnoscia zwierciadlo wody ustabili-
zowalo si¢ po 2 godz. Wodociag zaopatrywany byt w wodg ze studni nr Iz
bis z wydajnoscig 30 m>/h przy depresji 2,0 m. Nie stwierdzono obnizenia sie
lustra wody w studniach nr IV i IVz oraz piezometrach nr 4, 5, 6, 7, 8 1 9
1 studni nr I1I.

W czasie pompowania trzeciag wydajnoscia zwierciadto wody ustabilizowalo
si¢ po 3 godz.

Wodociag zaopatrywany byt w wode ze studni nr Iz bis z wydajnoscia
30 m’/h przy depresji 2,0 m. Stwierdzono obnizenie sie lustra wody w studni
nr I1I i piezometrach nr 4, 5, 6 0 0,3 m. Nie stwierdzono obnizenia si¢ lustra
wody w studniach nr IV 11Vz oraz piezometrach nr 7, &, 9.

Glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadla wody przed pompowaniem 1.7 m
od powierzchni terenu tj. na rzednej 177.8 m n.p.m.

Glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody po pompowaniu 1,7 m od
powierzchni terenu, tj. na rz¢dnej 177,8 m n.p.m.

Czas stabilizacji zwierciadta wody po pompowaniu 4 godz.

Wode z pompowania odprowadzono do rzeki Skory na odl. ca 150 m.
Pompowanie wykonane zostalo pompami glebinowymi G-80, wydajnos¢
mierzono wodomierzem a zwierciadlo wody $wistawka hydrogeologiczng

zawieszong na tasmie miernicze;j.



IV. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zagrodno potozone jest w zachodniej czgdci powiatu Zlotoryja przy szosie
prowadzacej z Chojnowa do Pielgrzymki.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren jest urozmaicony i ma typowo
przedgorski charakter. Generalnie wznosi sig¢ on w kierunku poludniowym.
Wysoko$ci bezwzgledne na badanym obszarze wahajg si¢ w granicach od
175-210 m n.p.m. Deniwelacje terenu dochodzg tu do 20 m na 1 km.

Rejon studni (taras rzeki Skory) jest w tym miejscu plaski o wysokosciach
179,0-180,0 m.

Glowna rzeka jest tu Skora, ktéra przeptywa w poblizu uje¢ wody w Zagrodnie.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowa geologiczna tej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego jest stosunkowo
dobrze poznana licznymi wierceniami hydrogeologicznymi i ztozowymi.

Na paleozoicznym podlozu zalegaja tu osady trzeciorzgdowe, ktére wypetniajg
obnizenia starszego podtoza.

Litologicznie s to przede wszystkim rdéznego rodzaju ity z wkiadkami
i warstwami piaskow przewaznie drobnoziarnistych.

Czwartorzed na tym terenie nalezy do zlodowacenia srodkowo-polskiego
i reprezentowany jest na wysoczyznach przez gliny zwalowe oraz piaski i zwiry
fluwioglacjalne. Bezposrednio w rejonie Zagrodna nie spotykamy wsrod glin
zwalowych warstw piaskéw czy zwirdow o wigkszej miazszosci. W przypadku
wystepowania piaskow i zwiréw fluwioglacjalnych w tej czgsci wojewodztwa
dolnoslaskiego rejony o bardzo wydajnych studniach.

W rejonie Zagrodna mamy do czynienia z piaskami i zwirami tarasow
akumulacyjnych rzeki Skory.

Migzszos¢ warstwy wodonos$nej dochodzi tu do 20 m. Warstwa wyksztalcona
jest w postaci roznej granulacji piaskéw, rzadziej zwirow z drobnymi
otoczakami.

Woda w warstwie wodonosnej ma charakter wod swobodnych, tylko miejscami

lekko napigtych w przypadku wystgpowania powyzej warstwy wodonosnej glin.



Wydajnosci studni eksploatujacych czwartorzgdowy poziom wodono$ny tarasu
rzeki Skory dochodzg do 60 m*/h przy depresjach do 4 m. Wydatki jednostkowe
sg tu-bardzo wysokie i wahaja si¢ w granicach od 4-17 m>/h/1mS.

Obliczone na podstawie wynikéw prébnego pompowania wspdtczynniki filtracji
.k wahajq si¢ od 0,000056 -

Jakosé wody

Czwartorzgdowe wody charakteryzuja si¢ bardzo duza zmiennoscia.
Zawartos$¢ zelaza waha si¢ w granicach od 0,0-3,6 mg/l a manganu od 0,0-0.22
mg/l. Pozostale wskazniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne mieszczg si¢

w normach sanitarnych.

VI. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Obliczenia wykonano dla studni zupelnej o swobodnym zwierciadle wody.

Studnia nr IVz

a) obliczenie s$redniego wspolczynnika filtracji .k™ na podstawie wzoru

Dupuit’a majacego postac:

0,733Q lgE-
k=——L
(2H-S)-S
k; =0,000116 m/sek R, =428 m
k, = 0,000134 m/sek R,=92,59m
k; =0,000157 m/sek R;=138,6 m
ke = 0,000136 m/sek R4=139,6 m

b) Dopuszczalng szybkosé wlotowa wody do filtra obliczono wg wzoru:

N

Vop =E =2,798 m/godz.
c) Powierzchnig czg¢sci roboczej filtru obliczono wg wzoru:
P=I1-L-d=19,14m’

L=120m d=0,508m



d) Dopuszczalna wydajnos¢ studni
Qaop = Vaop - P = 53,56 m’/h
e) Mozliwa do W}}tworzenia maksymalna depresja S = 6,8 m (1/3 stupa wody)
f) Wydajnos¢ eksploatacyjna Q. = 45 m’/h (na podstawie pompowania
i obliczen hydrogeologicznych)
g) Depresja przy Q. S =4,6m
i) Zasieg leja depresyjnego przy Q. obliczono wg wzoru:

R =575 - Svk-H =139,6 m

Studnia nr 1117

a) obliczenie $redniego wspoétczynnika filtracji , k™ na podstawie wynikow

probnego pompowania wg wzoru Dupuit’a majacego postac:

0,733Q lgE
k=— L
(2H-S)-S
k; =0.000212 m/sek R;=49.6 m
k, = 0,000289 m/sek R, =102,67 m
k; = 0,000268 m/sek R;=130,6 m
ke = 0,000256 m/sek Ry=145,07m

b) Dopuszczalng szybko$¢ wlotowg wody do filtra obliczono wg wzoru:

Vi, =£=3,84m/h
" 15

¢) Powierzchnie czgsci roboczej filtru obliczono wg wzoru:
P=I-L-d=19,14m’
L=120m d=508m
d) Dopuszczalna wydajnos¢ studni
Qaop = Vaop * P =73,49 m’/h

e) Wydajnos¢ eksploatacyjna Q. = 60 m’/h
(na podstawie pompowania i obliczen hydrogeologicznych)
f) Mozliwa do wytworzenia maksymalna depresja — 6,8 m (np. 1/3 stupa wody

w otworze)
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g) Depresjaprzy Q. S=3,5m

h) Zasigg leja depresyjnego przy Q. obliczono wg wzoru:

R=575- SYk-H =145,07m

VI. OPRACOWANIE ZALOZEN DLA STREF OCHRONNYCH
a) Strefa bezposSrednia

Dla wykonanych studni zastepczych strefa ochrony bezposredniej wynosié
bedzie 10,0 m. Studnie zostaly wykonane w ogrodzonej i zagospodarowane]
zielenig strefie ochronnej. W strefie tej nalezy ograniczy¢ iloS¢ o0sob
przebywajacych na jej terenie, nie zwigzanych z urzadzeniami stuzacymi do
poboru wody.

Na terenie ogrodzonej strefy nie ma w rejonie wykonanych studni urzadzen

sanitarnych, ktére moglyby zanieczyszcza¢ warstwe wodonosna.

b) Strefa poSrednia (wewnetrzna)

Studnia nr IVz

Dane do obliczen:

- czas przeplywu wody t; = 30 dni
- wspdtczynnik filtracji k = 0,000136 m/sek. tj. 11.75 m/dobg

L, =L.k.1.t, =6986m
0

I= S 0,0329
R

w=0,117Vk =0,166

Obliczona strefa posrednia wewnetrzna dla studni nr IVz wynosi 70 m.



Studnia nr 1117

Dane do obliczen:

- czas przeplywu wody t; = 30 dni
- wspolezynnik filtracji k = 0,000256 m/sek. tj. 22,12 m/dobg
L, =l-k-I-tS =87,5m
L
[= S 0,024
R

u=0,117k =0,182

Obliczona strefa posrednia dla studni nr 111z wynosi 90 m.

VIIl. ZESTAWIENIE POROWNAWCZE

e Zalozenia Wyniki prac
Wyszczegolnienie :
projektowe Studnia nr IVz | Studnia nr 1llz

Wydajnosé¢ w m*/h 50,27 m*/h 45,0 m*/h 60 m*/h
Depresja w m S=6,0m S=45m S=35m
Warstwa wodonosna
Stratygrafia Czwartorzed Czwartorzed czwartorzed
Litologia Piaski i zwiry Piaski i zwiry | Piaskiizwiry
Miazszos¢ warstwy 20 m 20,5 m 20,0 m
Glebokos¢ wiercenia 27,0 m 27.0 m 26,0 m
Zarurowanie ¢ 20” ¢ 20” ¢ 20”
Filtr
- materialy PCW PCW PCW
- typ filtra siatkowy Siatkowy Siatkowy
- dhugos¢ czesei

roboczej 12,0 m 12,0 m 12,0 m
- S$rednica filtra 315 290 290
- obsypka - 3,0-5,0 mm 3,0-5,0 mm
Koszt wykonania 42.372,- 40.000,-




IX.

d)

g)

h)

WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Zapotrzebowanie na wode wiejskiego wodociaggu grupowego w Zagrodnie
wynosi 100 m*/h.

Wykonane studnie w pelni pokryja potrzeby uzytkownika. Dodatkowo
studnia nr 1z bis jest sprawna technicznie i bedzie w dalszym ciagu jednym
z podstawowych studni tego ujgcia.

Wykonane studnie mozna eksploatowaé przy nastepujacych parametrach
hydrogeologicznych:

Studnia nr [Vz Q= 45,0 m’h S=46m

Studnia nr 111z Q= 60,0m’h $S=3,5m

w ramach zatwierdzonych przez Urzad Wojewoddzki w Legnicy zasobow

eksploatacyjnych

Nieczynne studnie nr I, nr II i IV nalezy zlikwidowaé aby nie bylo przez nie
mozliwosci zanieczyszczenia warstwy wodonosnej wptywami powierzchnio-

wymi.

Likwidacja tych studni moze nastapi¢ po opracowaniu i zatwierdzeniu

projektu prac hydrogeologicznych na likwidacje.

Wykonane analizy wody ze studni nr IVz wykazaly, ze woda zawiera
podwyzszone ilosci zelaza do 2,75 mg/l oraz manganu do 0,22 mg/l,
natomiast w studni nr Iz jako$¢ wody nie budzi zastrzezen zar6wno pod

wzgledem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym.

Dla uj¢cia w Zagrodnie opracowac¢ nalezy projekt stref ochronnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dn. 5.X1.1991 r.

W czasie eksploatacji konieczne jest state i systematyczne prowadzenie

ksiazek eksploatacji studni.

Co 4-5 lat studnie nalezy oczysci¢ z zasypu i przepompowacé. Czynnos$¢ te

nalezy wykona¢ pod fachowym nadzorem hydrogeologicznym.



i)

)

W zwiazku z mozliwos$cig zanieczyszczenia warstwy wodono$nej nalezaloby
wykupi¢ teren potozony na terasie rzeki Skory bezposrednio przylegajacej do
terenu, na ktérym zlokalizowane sg studnie wiercone. Nalezy tu zaznaczyc.
ze woda w wykonanych studniach zastgpczych zawiera znacznie wyzsze

1losci azotanow.

Powyzsze opracowanie wraz z kartami kodowymi winno by¢ przedstawione

do zatwierdzenia w Dolnoslaskim Urzgdzie Wojewodzkim we Wroctawiu.

mgr Stdnistaw Kopusciarek
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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania byly badania skladu wody surowej z nowo odwierconych
studniach na ujeciu w Zagrodnie. Niniejsze badania wykonano dla Zaktadu Projektowania i
Realizacji Prac Hydrogeologicznych AQUA we Wroctawiu ul. Daszynskiego 92.

2. Charakterystyka jakosci wod podziemnych

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badan sktadu wody surowej pobranej w dniu 9.04.1999
ze studnil¥z oraz ze studni nr IMz pobranej w dniu 19.04.1999.

Woda z nowo odwierconej studni I¥z charakteryzuje si¢ podwyzszona zawartoscig
zwiazkow zelaza i manganu, niska zasadowoscia, niska twardoscia ogélna, kwasnym
odczynem, niska zawartoscia azotu amonowego, podwyzszong zawartoscig azotynow,
obecnoscig agresywnego dwutlenku wegla. Przed podaniem do sieci wodociaggowej wymagane
jest odzelazienia, odmanganienia i odkwaszenie wody.

Woda ze studni IMz zawiera jedynie podwyzszone ilosci agresywnego dwutlenku wegla i
wymaga odkwaszenia.

TABELA 1
BADANIA SKEADU WODY SUROWEJ Z UJECIA W ZAGRODNIE

Wskaznik jakosci wody Jednostka Wynik badan ze | Wynik badan ze Dopuszczalne
studni nowo studni IVz stezenie wg
odwierconej liz | pobranej w dniu | polskich przepisow
pobranej w dniu, 19.04,1999 sanitarnych
9.04.1999 Ve I =
Barwa g Pt/ m> 5 IE 20
Odczyn pH 6.3 6,3 6,5-9.5
Zasadowosé g CaCO~ / m’ 90 60 -
Twardosé ogolna g CaCO~ / m° 130 164 500
Twardos¢ nieweglanowa g CaCOs / m’ 40 104 -
Zelazo ogdlne g Fe / m’ 2,75 0,05 0,5
Mangan g Mn /m’ 0,22 0,05 0,1
Chlorki g Cl/m’ 44 36 300
Siarczany g SOy / m’ 38 40 250
Amoniak gN/m’ 0,28 0,08 0,5
Azotyny gN/m’ 0,001 0,001 -
Azotany g N/m’ 8,0 6,5 10,0
Utlenialnos§é g Oy / m’ 1,1 3,0 -
Wolny dwutlenek wegla g CO, / m> 28,7 32,8 -
Agresywny dwutlenek g COy/ m’ 16,5 15,4 -
wegla
Sucha pozostalo$¢ g/ m? 310 370 800
Opracowat

7.

dr hab. inz. Janusz Lomotowski
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Objasnienia: J
lz.1Vz .
+ @ wykonane studnie zastepcze

1215l c2ynne studnie wiercone ujecia Zagrodno
'}“}'V ® nieczynne studnie wiercone
Iz @ studnia niezagospodatowana
1- .
9 ® wykonane olwory piezometryczne

f Zat. nr. 1




- ZBIORCZE ZESTAWIENIE WyniKuw WicRGenlA STUuclElmcGo

(Karta olworu wiertniczego) IVz

T Wear Wedver TS T

I.okalizacja olweru — szkic iejgcowobé ZQQ.LQ.d.DQ ...................................... Wy kuhiawea (pueeTed)
ientacyjny w skali 1: ..208r0dno
orientae : R = -
o o powiat ...2¢t010rYia_ . /
Arkusz . . ] _
Pas Siugs Wojewddztwo _.Q..Q.LQ.Q§.!D§!.‘J£ ..................... “AQUO Wroctaw | )
Inwestor bezposredni (uiytkownik) ujecia
— Lz-q--d~----~--G-m-i.D.y.....ﬂ.«Zﬂg[.Q_d.Dj.g.....» Geolog dukument. (i nazw.
... gl St. Kopusciarek/
Wspdlrzedne goeograficzne: = ..546 260 o — 575.00%
Rz¢dna wysokosciowa: 7998 ... . I nad poziomein morza
Czas trwania robét wiertniczych: od 261119997, do ..2.IN19S9r .
System | sposéb wiercenia: _fxech..udarowo=okrezny.......... .
Sposéb pobierania prébek skal: -Q.Qm..ﬁk.x..z.y..r.).ek.......,,.‘....... ™
Micjsce przechowywania probek skat: ....MAQG..pLOL.. ... .
Wyniki badan i obliczed hydrogeologiczuveh dila warstwy wodonoesne) ujetej wedlis ey
pracdsfawionego  szkiceu koustrukeyjnego:
Oy 1484 mvh, 5, =193 m, T,= 120 h,q o= . 9.9 I m o depish
Q. = 29.8 mh, S =.3.08... m, Te= A2 h,q: — 967 msmn wmol presu
Q, — 490... m¥h, S, = 4»60 ..... m, Ty= .. 2h.... h,q, == ... 9.78 m#h) m depuenn
Koo T . m/sek wyznaczono na podstuwie wynikOw przesicwu wrorens:
k - 0000Q136.. nissek wyznaczono na podstawie wynikiow probucyu ponip. “'"“"l':: '0732Q1giR
Q ckspluatacyjne ujecia = Y m¥h, Qdop. filtru = 2220, m¥h = (2H"‘S)S 3
| Przy Q cksploatacyjnym ujecia: § = ... 460... mR = .1 196 .. m
B e o ok éé e
] « 2 .
T 8 SRES= Inne badania hydrogeologicz-
A : = £5° §. 2 | ne i specjalne, rodzaj badania
g £ ‘E »52%6 i wyniki, np. najbardziej cha-
L Y o ko] 83 5-52 rakterystyczne wskainiki fi- )
R f 5 & 3 £930° |zyko-chemiczne i bakteriolo- Uwadi
o g g i @ 5 . 5985 |egiczne wody, (pH, twardos¢, | p. kroliie
5 - & N i Opi. Hlalogicany war ctw, '5"; ;g; N a | zawartoé¢ Fe, Mn i skladni- uzasidnicenie
: i h':‘i g"! .F-' ., typ facjaluy afp 3 '8‘&_’ 8 U".E kéw, ktérych ilosé przekracza pominige
o AT g o Z o 5 E_g g d8% | wielkoié dopuszczalng dla wo- warstn v
I NI gags I o b g @ %-gg 2= | dy do picia, miano Coli), pro- | Wodasoine) by
o~ Wau B ?’E o | o i © o “*" 020 |bne pompowania i badania
. o .© OF - 3‘,} L i o 5= w2 @8 | wody z nie ujetych poziomoéow
-~ W o fFagd Hwo | ¥y w . 2= 258388 | wodonos$nych, badania mikro- .
“ w5 SHE=E | £o% | 28 12! 8% 22 ." [ paleontologiczne, kavotaz itp
d £E @ B3 | £gW | e 18] 8% | S28;¢
o g5 & <14 ELRRCE w || @& | aE5EE _
I 5 N 4 5 1 T s Y " L L
A0S gleba 1
\ ~ < lina Wymiacy filtrg PCW
P YY20 |~~~hg g iults a=
\ " ST rura nadfiltr ©280mm dr105m
—4 RS 2wiry z piaskiem . .
// N v zples filtr siatkowy ©280mm Ht120m
grubozigrnistym .
N y . \ siatka 2«i«imm obsyp.3pSmm
6 g LT P! rurg podfilir @ 280mm [df SOm
-8 ‘ 0 | .
10 ‘ ’ R © 3
p— .- . [
- "[103 O o 2 N |
) Can piasek gruboziarnisty N Angliza wody 2z dnig | 9 IV1999r
2] |- . 20tty z otoczakami Sl 5 .
B Q. - © pH— 63
e - a
14 : R o NA tw. 0g.—130g CoCOJm
' Q! = I Fe — 275mgl
el N O
~16 - 1165 ) N Mn — 022mg|t
' = S0, — 38mgft
. . . [
EINE ‘ - piasek gruboziarnisty - NO" 9
- - ey o s — 80mglt
' j zotty 2 0
-201 |- o 2 NPL — 0
22| I ' R o
: *|225 =7=71222 | pigsek pylast =
) s o0230] P Py y = l J
=24 | ‘ = _— o
: ‘ Sl 1 8lu
- : - it pylasty ¢
26} | |e598mm -z _ =
dogt 275m | ——" 1275
A
.. J
Opracowat: mgr 5 »50 buscigqek
ey 4
I
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Wi b Ties T R R T B

I.okalizacja otworu -— szkic Miejscowos¢ .. 2Q910dNO Walionawes fpieeteed
orientacyjny w skali 1@ ... Gromada £9910dno )
Arkusz . pPowiat ..ZYQ10CYjq ] B
Fas Shap Wojewddztwo dOanSIG skie ... ... I Aqua— Wrocltaw - 4
Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia //i !
- UTZQd GmmYWZQQTOGn‘e Geolog dokument. (imie nicw., h-)‘\/( .‘.3.1’:,((
. s, %
................................................ .mgr Sit.Kapusciarek }
S .
Wspolrzedne goeograficzne: = £46.190Q e .975% 080
Rrzedna wysokoSciowa: 179.5 ............... m nad poziomem morza
Czas trwania rob6t wiertniczych: od 10.1V do 13N1999"
System i sposéb wiercenia: Mech..Udarowo=0k. rﬁtn‘e
Sposob pobierania probek skat: do Skrzynek e
Micjsce przechowywania probek skal: ..MMAQAZY.N .. DfOb
Wyniki badan i obliczedt hydrogeologicznveh  din warstwy  wodonodne] ujelej wedbe, o
precdslawionego szkicu kons(ruk(‘yjnegn:
O 200 mvh, Sy = A7 m, Tyo= 200,00 := AT il mdepesi
Q. = .40, m*h, S — .. = . 2 . h,qs —. 7 35 mYH/l m depeesn
Q, 605 .m¥%h, §, =.. 3.:46 .m, Ty= .. Rb...ha, . ']7501\\' bl dopuean
N m/sek wyznaczono na podstawie wynikow przesicwu weorenn.
k 0000256 m/sek wyznaczono na podstawie wynikow probuege pomp. weoscin: 733!]!9 R
I Q cksploatacyjne ujecia = ... 00.... m/h, Qdop. filtru = Q.. m¥h k= [2H-S)S T
Przv Q cksploatacyjnym ujecia: S = SC b W m R — 24507 m
T DR O )
4, sgg'ag .
RER ) 8 T aLg™ |Inne badania hydrog ologicz-
EHE S .. 2 £ 5 §.E ne i specjalne, rodzaj badania
i o ) < nEg "g i wyniki, np. najbardziej cha-
S 2 R o os 5-;3“ rakterystyczne wskainiki  fi- )
. “‘f & £ 4 W« 2 So0%.e° |zyko-chemicine i bakteriolo- Ui
KRS & o N o 5 o 5B% | giczne wody, (pH. twardos¢, mp. kroliic
ol I !‘%'g‘ ., ] Opis litologieny war b, G g8 5 NS | zawartod¢ Fe, Mn i skladni- uzisadinenie
Loy 8-"& 9 s Ly Facyaluy afpe 2 oY R Q:E kow, ktorych ilosé przekracza poninica
o e -y i 5 PR ',§ g8 5 | wielkogé dopuszezalng dla wo- W b
rc\:) WR S o '8§9 oo 1 w | b e p S¥E55 |dy do picia, miano Coli), pri- | wudetine s
. N gag NI T g . @ “" 920 |bne pompowania i badania
- W w b flg =S8 |2 a | = R wl28¢ | wody z nie ujetych poziomow
w P £ E Bwe | 3R O ) 3T 3 $5 @8 | wodonosnych, badania mikro-
o £ s i E Basd &'SE TE ] & §.§ 33w N w | paleontologiczne, kavotaz ilp
o S E& & z2<l4 2% | 68 a |l GE Lg8d¢
| . 3 4 s | 0 : S 0 10 1
) \ 1o (e oS gleba =
5 > L k ~ ~ NZO glina c.szara Wymiary filtra PCW
g N = o f rura nadfiltre280mm dy.100m
" . . 0. filtr siatk @280 mm dt[120m
) A siatka 21 1mm obsyp. 3-Smm
" / A rura podfilire280mm dk.40m
\ \ A °
/ - : ':' - .
'_8 / . ". ’.. N 8 . .
\ ~ N Analiza wody 2 dnijg 19.1V.1999¢
v \ . '_ DX - ]
10 v (10D Q e . . .. . . - s H— 63
N . e piaski rodznoziarniste o @ P : 3
PP : A ze zZwirem i otoczakami N s tw. 0g.—164g Ca C031f+
5 R Fe ~00sml
14 : . tv N Mn —005 mgl‘
AR o
e S0,— 40 rngl\
6 : 3 1 NO, — 65mglt
‘ ¢ SN >~
. N N NPL— 0/
- ? ;
- - LG o ’
—15 ) e e (@] s}
. Voo o —
20 : v O‘:-t .
. N .__‘. . ’_ L]
_22 N :.. 20 o ‘-1.. 's' -9
. : ———— 20 N z
: _— 5 ~n
24 < > " —"T:—" it last g
: o b0'do — = ity pylaste szare o
x : —_— —
- “|gk.260m |— = =
|
. /.
Opracowdt: mgr St Kap iarek
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[.okalizacja dbtworu — szkic ] Ziﬁm:\owoéé .ZZOQ r%dno Wikohawea {pruecmed)
orvientacyjny w skali e ... . agfodno
Arkusz . Powiat v - . ’ /
Vas Hiup C e Wojewéddztwo ..Q.Q.!-.D.Q..s.l.g‘%k.lﬁ.. “W odrol-Wroctaw /
Inwestor bezpodredni (uzytkownik) ujecia
wodociag. Wieiski Geolog dokumient. (imic nnzw., odatat
\
3 - L K | = =t
Wspolrzedne goeograficzne: = ... 79..21..43 o = .5112'13 .
Rzedna wysokokciowa: .179.74........ m nad poziomem morza
Czas trwania robét wiertniezych: od 1973r¢ L+ U J
System 1 spos6b wiercenia: ..Mmech.vdarowa-okretny... .. ...
Sposéb pobierania prébek skal: ...dQ.skrfzynek.... ...
Micjsce przechowywania prébek skal: .MAg... DYéb
Wyvniki badad i obliczeft hycocogeologiczuyeh  dla warstwy wodonodne ujete] wedbus, anos
przedstawionego  szkicu konstrukeyjnego:
Q10378 mvh, S, = ... 29 ..om, T,= . ... haq - A5 vl modepeosin
Q. =20359 mh, S = .4l m, Ta= .. ... hqe = S508 . wmmnm depwenin
Q, 42529 m¥h, S, =...82..m, Ty= .. .....¢haq=.219 menlmdouen
8 e IMSCK wyznaczono na podstuwie wynikow praesicwu wzoren:
k --Q000066 nisek wyznaczono na podstawie wynihow probucgo pomp. weeoand
Q cksploatacyjne ujecia = A .-.Q........-m’/h, Qdop. filtru = 490w
| Przy Q cksploatacyjnym ujecia: S = ... 82.... mR — 980 . m
' o Ry
3 L.¥n .
8"’ 8 ’ dﬂ-g""‘ Inne badania hydrogeologicz-
8 g ! E £ 5 §.E ne i specjalne, rodzaj badania
W 4G o »EY "g i wyniki, np. najbardziej cha-
" : . e la B K o3 5';'““ rakterystyczne wskainiki fi- )
Tty £ i ¥ B 83839 ° |zyko-chemiczne i bakteriolo- Uwaai
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< R R Swo sy b @ 2 3 S 2®8 | wodonoénych, badania mikro-
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| ' , " 5 0 3 s v 1 11 1
5 —~2403 ~ gleba )
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B SEEEEEE © < o 3
) C L Q-282mh S-965m
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o i k=Q0000861 msek
120 ——7200 :
AT N Po pompowgniu zespptowym
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-26 glina zwatowa zwarta
28 /<1280
—
Wymiary filtr e
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. . iejscowosé¢ 2QgrQdno lzbis.. ... ... K s ey gt
calizaci: m — szkie T BEEIRA T e S et M S s s Wikohawea {(puectec)
l.(fl\a Lac.ja otwor . ggmmg Zaarodno
ovientacyjny w skali s a.. .
Arkusz Powiat . ‘
; 2 e L;h;p Wojewddztwo dolnoslg‘skie Wodrol — Wroctaw
as
Inweslor bezposredni (uzytkownik) ujecia /
WZUW Lubin Geolog dokumenl. (i auaw, RRTEA
. /-
.......... mgr.S. Kapusciare <
Wspolrzedne §ooBRRERRee. -~ .....0546.260 % = . .575135.
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-} System i sposéb wiercenia: _.m..ech.....mu.do.ro.wn..—..ak.c.gi.n‘y.u.. s oe e &
Sposob. pobierania prébek skal: “.....—dQ....ﬁK.[..Z.y.D..e_k.
Miejsce przechowywania prébek skat: .mQg.. prab...
Wyniki badah i obliczed hydrogeologicznveh dla warstwy wodonadne] wjele wedlu aecs
precdstawionego  szkicu konstrukeyjnego:
Q5 646 m¥h, §;, = B L0 m, T, = ..., q, -~ AAA6 il modepeesp
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|3 : VSRES rura podfiltc @356mm dt. 25m
el B ,
- i’ . Angliza wady 2z dnigq 20.11.1990¢
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Wroctaw, dnia 1999-07-27

08.1IV.7530-42/99

DECYZJA NR 36 / 99
wojewody dolnoslagskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 Ustawy Prawo Geologiczne i Gomicze ( Dz. U. Nr 27 poz. 96 z dnia
1 marca 1994 r. ) oraz art. 104 k. p. a.

zatwierdzam:

» BAneks do dokumentacji hydrogeologiczng zasobéw wéd podziemnych =z
utwordéw czwartorzedowych ( studnie zastgpcze III z i IV z) na ujeciu w
miejscowos$ci : Zagrodno, powiat:Zlotoryja, wojewddztwo : dolnoslaskie.”

przedstawiony wnioskiem : Urzad Gminy; 59-516 Zagrodno

nr - 2214-4/99 z dnia 5.07.1999 r.
wykonany przez: ZPiRPH ,AQUA” ul. Daszynskiego 92/1 ; Wroctaw
zatwierdzajacy: dokumentacje prac geologicznych zwigzanych z wykonaniem
studni zastepczych nr III z i IV z na terenie w/w ujecia.
Wykonane studnie =zastepcze winny by¢é eksploatowane 2z maksymalna

wydajnoscig : studnia nr III z - Q = 60,0 m3/h przy s = 3,5 m
studnia nr IV z - Q = 45,0 m3/h przy s = 4,6 m
w ramach zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych dla catego

czwartorzedowego ujecia wody w miejscowosci Zagrodno w ilosci :
Q = 110,0 m3/h przy s = 8,0 m (dec. 55/73 z dnia 14.03.1973 r Wojewody
Wroctawskiego) .

UZASADNIENIE

Na podstawie art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego
odstapiono od uzasadniania decyziji, gdyZz uwzglednia ona w calosci
zagdanie strony.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i

Lesnictwa w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem Wojewody- Dyrektora
Wydziatu Ochrony Srodowiska Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu.

2 up. WOJEWODY DOLNOSLASKIEGO

otrzymuja:
1.Urzad Gminy; 59-516 Zagrodno

+ 1 egz. aneksu do dokumentacji
2.Wojewbddzkie Archiwum Geologiczne
+ 1 egz. aneksu do dokumentacji

3.Centralne Archiwum Geologiczne
ul.Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa
+ 1 egz. aneksu do dokumentacji
4, a/a



